Sicherheit und Qualitat der
Versorgung sicherstellen

GroBbatteriespeicher fiir die Stabilisierung von Stromnetzen

Die Energiewende hat die Stromerzeugungsstruktur nicht nur in
Deutschland gravierend verandert. Zu beobachten ist zurzeit ein zu-
nehmender Einsatz von Power-to-X- und LastmanagementmaBnahmen ¢
sowie die Stabilisierung der Stromnetze durch Batteriespeicher mit
Kapazitaten im MWh-Bereich. ep-Autor Wilhelm Wilming hat zu diesem
Themenkreis Dipl.-Ing. Hans Urban befragt. Er arbeitet fiir.ein junges
Unternehmen aus Garching, das dort einen GroBbatteriespeicher ins
Netz des Ubertragungsnetzbetreibers Tennet implementiert hat.

Herr Urban, kénnen Sie unseren

@p Lesern erldutern, wozu GroB-

batteriespeicher notwendig sind?

H. Urban: Das I3sst sich nicht in einem Satz
erklaren, dazu muss ich etwas weiter ausholen.
Physikalische GesetzméaBigkeiten bringen es mit
sich, dass die ins Stromnetz eingespeiste Menge
Energie exakt der entnommenen Menge ent-
sprechen muss, wenn Frequenz und Spannung,
wie vom Verbraucher gefordert, immer den
gleichen Wert haben sollen. Verschiedene
Normen und andere Regelwerke lassen da nur
kleine Toleranzen zu. Da die entnommene Ener-
gie, der Verbrauch also, sténdig schwankt, ist
ein permanentes Nachregeln mithilfe geeigneter
Technologie erforderlich.

In der Struktur der Stromerzeugung hat sich
eine gewisse Hierarchie herausgebildet. Da
gibt es Grundlast-, Mittellast- und Spitzen-
astkraftwerke. Zu den Grundlastkraftwerken
zahlen in der alten Energiewelt beispielsweise
mit Braunkohle befeuerte oder mit nuklearem
Brennstoff betriebene Anlagen. Sie arbeiten
in der Regel den ganzen Tag Uber auf einem
konstanten Leistungsniveau, haben aber den
Nachteil, dass sie nach einer — zum Beispiel
notfallbedingten — Abschaltung erst nach
Stunden wieder betriebsbereit sind. Flr die
Mittellast sind bisher Ol- und Steinkohlekraft-
werke zustandig, die schon etwas schneller
einsatzbereit und in gewissem MaBe regelbar
sind. Zu den Kraftwerken, die eine auftretende
Spitzenlast abdecken kénnen, zahlen Gas-
turbinenkraftwerke. Sie reagieren in einer
Zeitspanne von etwa 10 Minuten.

Das ist aber nicht schnell genug,

wenn ein Zustand permanenten
Gleichgewichts zwischen Energieeinspei-
sung und -verbrauch herrschen muss.

H. Urban: Thermische und nukleare Kraft-
werke haben den Vorteil, dass ihre Turbinen
und die Rotoren ihrer Generatoren groBe
Schwungmassen darstellen, die sich flr die
Regelung im groBflachigen Netz nutzen
lassen. Sie schieben ihren Schwung als
kinetische Energie ins Netz, wenn der Strom-
verbrauch einmal plétzlich ansteigen sollte,
und kompensieren so den verzogerten Nach-
schub aus der Verbrennung oder der nukle-
aren Reaktion. Mithilfe einer zusatzlichen
Feinjustierung lassen sich so Spannung und
Frequenz stabil halten.

@ Das erklart noch nicht, warum man

solche Technologien wie Speicher
gerade jetzt im Rahmen der Energiewende
einsetzen muss.

H. Urban: Bei steigendem Einsatz erneuer-
barer Energien haben wir weniger thermische
Kraftwerke. Sie haben ja bisher Schwankun-
gen im Netz ausgeglichen und dafiir so
genannte Regelleistung geliefert. Jetzt
brauchen wir also andere Lésungen. Dabei
unterscheiden wir primére (schnelle) und
sekundare (weniger schnelle) Regelleistung.
Batteriespeicheranlagen, nach deren Not-
wendigkeit Sie eingangs gefragt haben,
lassen sich innerhalb von Sekunden aktivie-
ren und sofort auf volle Leistung bringen.

Wie werden die Batteriespeicher-
anlagen aktiviert?

H. Urban: Dazu braucht man keine kompli-
zierte Regelungstechnik. Wenn sich zu viel
Energie im Netz befindet, die Last also
gesunken ist, steigt die Frequenz. Im um-
gekehrten Fall sinkt sie, also dann, wenn
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die Last beziehungsweise der Verbrauch
steigt. In beiden Fallen ist also die Frequenz
der Indikator. Die bringt den Batteriespeicher
dazu, dem Stromnetz Energie zu entnehmen
und zu speichern, oder den Speicher zu
entleeren und dabei Energie ins Netz ein-
Zuspeisen.

@ Wagen Sie doch mal eine Aussage
zu den Marktchancen von GroB-
batteriespeichern.

H. Urban: Klar ist: Die Energiewende braucht
GroBbatteriespeicher. Nur sie kénnen bei
einem steigenden Energiebedarf, wetterab-
hangiger Einspeisung und einer wachsenden
Anzahl fluktuierender Energieerzeuger die
erforderliche hohe Versorgungssicherheit
und -qualitdt dauerhaft sicherstellen. Dass
wir Batteriespeicher brauchen, heifit aber
noch nicht, dass sie auch jemand baut. Dazu
missen Anreize da sein, die Investition muss
sich rentieren. An diesem Marktdesign wird
man sicher noch arbeiten mussen.

@ Herr Urban, herzlichen Dank fir
dieses Gesprach.

Lesen Sie dazu ab S. 382 den
Beitrag unseres Autors Wilhelm
Wilming tber GroBbatteriespeicher.
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